NUTRISAN

Tanques de Leche

FrRIO INDUSTRIAL

24 Kg.

MEMORIA DE CALIDAD:

Detergente de caracier acido completamente exento de
espuma incluso en presencia de circulacion forzada,
especialmente formulade para la detergencia convencional
en circulacion, inmersidn v CIP en la industria alimentaria.
Incerpora inhibidores de corrosidon encargados de la
preteccion de los materiales férricos y clpricos. Su emplec
periodico permite mantener los equipos en parfectas

condiciones prolongande la vida de los materiales.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS:
pH: 1,5+ 0.5

Densidad a 20°C 1.28 £ 0.5 g.fcc

Color: Translcido.

Forma fisica: Liquide pesado.

Formulacién cualitativa:  Acide Fosférico
Tensicactive no ionico
Agentes quelantes

Solventes

NOTA:

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica son a tiulo
orientative. Existe a disposicion del chente |a correspondiente ficha
de seguridad. En caso de mimecacion accdental llamar al Servicio

Medico de Informacion Towicologica. Tel (81) 582 04 20.

PRCDUCTO INDUSTRIAL. US0 PROFESIONAL

DETERGENTE ACIDO
DESINCRUSTANTE

APLICACIONES:

De amplic uso en la Industria Lactea, BACTERCIF F 100
s& recomienda en procesos de limpieza en circuitos
cerrados como instalaciones ocrdefiadoras de tubao,
cisternas de recogida, wberias de llenado, pasterizadores,

circuitos con calentador UHT.

MODO DE EMPLEOQ:

Se aplica por circulacion o sistema CIP en regimen
turbulentio en sentido confraric al utilizado normalmente,
a fin de facilitar el arastire de |a suciedad con la solucidn
impiadora en concentraciones del 0.5 al 1% dependiendo
de la suciedad a eliminar y =l tipo de aguas.
Postericrmente realizar pases de aclarado hasta obtener

un agua de pH neuira.

PRECAUCIONES-MANIPULACION:

Mo ingerir. Contienan acido fosférico y sulfirico en
solucion.Provoca gquemaduras.Conserverse bajo llave y
manténgase fuera del alcance de los nifios. En caso de
contacte con los ojos, lavense inmediata y
abundartements con agua y acudase aun médice. Usense
indumentaria y guantes adecuados

y proteccion para los ojos/lacara.
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NUTRISAN

Tanques de Leche

FRIO INDUSTRIAL

BACTERCIP
M0

24 Kg.

MEMORIA DE CALIDAD:

Detergente de caracter acido completaments exento de
espuma incluso en presencia de circulacion forzada,
especialmente formulade para la detergencia convencional
en circulacion, inmersion y CIP en la industria alimentaria.
Incorpora inhibideres de corrosion encargados de la

proteccicn de los materiales fémricos v cupricos.

CARACTERISTICAS FisSICO-QUIMICAS:
pH: 1.6+ 0.5.

Densidad a 20°C 1.27 £ 0.5 g.fem

Calor: Translcido.

Faorma fisica: Liguido pesado.

Formulacién cualitativa:  Acido Mitrico
Tensicactivo no idnico
Agentes quelantes

Inhibidores de Corrosion

MOTA:

Las informaciones contenidas en esta Ficha Téenica son a titulo
orientative. Existe a disposicion del chente la comespondients ficha
de seguridad. En case de ntoocacion accdental llamar al Servicio

Medice de Informacion Toxicolégica. Tel (21) 582 04 20.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL

DETERGENTE ACIDO
DESINCRUSTANTE

AFLICACIONES:

De amplio uso en la Industria Lactea, BACTERCIP M 100
se recomienda en procescs de limpieza en circuitos
cerrados como instalacicnes crdefiadoras de tubo,

cisternas de recogida, tuberias de llenado.

MODOC DE EMPLEO:

Se aplica por circulacion o sistema CIP en régimen
turbulento en sentido contrario al utilizade normalmente
a fin, de facilitar el arrastre de |a suciedad con la solucion
limpiadora en concentraciones del 0.5 al 1% dependiendo
de la suciedad a eliminar y el tipe de aguas.
Pastericrmente realizar pases de aclarado hasia obtenser

un agua de pH neuira.

PRECAUCIONES-MANIPULACION:

Mo ingerir. Contienen acido nitrico y sulfirico  en
solucion. Provoca quemaduras. Consérverse bajo llave y
manténgase fuera del alcance de los nifios. En caso de
contacto con los ojos, lavense inmediata y
abundartements con agua y actdasze a un médice.lsense
indumentaria y guantes adecuados y proteccion para los

ojosflacara.
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NUTRISAN

Tanques de Leche

FRIO INDUSTRIAL

24 Kg.

\ -

MEMORIA DE CALIDAD:

Detergente de accion detergenie-desinfectante

completamente exento de espuma especialments formulado
para la detargencia convencional en circulacion, inmersidn
y CIP en la industria alimentaria.

Indicado para la eliminacion de residuos grasos en materales
y equipos, BACTERCIP P 100 esta especialmente formulado
para su usc en aguas de 0-71°F.

La razon del excalente y rapido efecto antimicrobiano de
BACTERCIP P 100 es su capacidad especifica para penetrar
a través de la membrana celular, oxidande el sistema
enzimatico lo gue conduce a la destruccién del

mMicrocrganismao

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS:
pH: 2105

Densidad a 20°C 1.15 £ 0.5 giem
Color: Incoloro

Forma fisica: Ligquide pesada.

Formulacién cualitafiva:  Acido Peracético

Peroxido de Hidragenao

MOTA:

Las informacicnes contenidas en esta Ficha Técnica son a fiuls
orientativ. Exisie a disposicion del ciente la comespondiente ficha
de seguridad. En caso de intoxicacion accidental lamar al Servicio

Madico de Informacion Toxicologica. Ted (91) 562 D4 20.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO FROFESIOMNAL

DETERGENTE
OXIDANTE

APLICACIONES:

De amplic uso en la Indusiria Lactea, BACTERCIP P 100
se recomienda =n procesos de higienizacion y
desincrusiacion en circuitos cerrados como instalaciones
ordefiadoras de tubo, cistemas de recogida, tuberias de
llenado, lenadoras de reguesdn, pasterizadores y robois
de ordefic que no toleren la presencia de desinfectanes
clorados.

BACTERCIP P 100 es efectivo contra un amplio espectro
de microorganismaos. Apto para ser utilizado comao
desinfectante de forma extensiva. Presenta excelentes
propiedades bactericidas, funguicidas, exporicidas y
virucidas. En tratamiento de aguas residuales, las
limitaciones de compuesios cloradeos organicos ha
dificutado la utilizacion de agenies desinfectantes basados
en cloro

MODO DE EMFLEO:

Se aplica por circulacion o sisterna CIF en régimen
turbulento en sentide contraro al utilizado normalments
a fin, de facilitar el arrastre de la suciedad con la solucion
impiadora en concentraciones del 0.5 al 1% dependiendo
de |a suciedad a eliminar y el fipo de aguas. Posteriomments
realizar pases de aclarado hasta obtener un agua de pH

neutro.
PRECAUCIONES-MANIPULACION:

Mo ingerir. Proveca guemaduras. Consérverse bajo llave
¥ manténgasefuera del alcance de los nifios. En caso de
contacto con los ojos, ldvense inmediata y abundantements
con agua y acudase a un medico. Usense indumentaria

¥ guantes adecuados y proteccion para los ojosilacara.
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NUTRISAN

Tanques de Leche

FRIO INDUSTRIAL

N, 'I:[ .
24 Kg.
k__ )
MEMORIA DE CALIDAD:

Detergente de accion detergente-desengrasante
completamente exento de espuma especialmente formulado
para la detergencia convencional en circulacion, inmersion
y CIP en la industria alimentaria.

Indicada para la eliminacion de residuos grasos 2n materiales
¥y equipos. BACTERCLOR MC esta especialmente formulado

para su usc enaguasde 0 - 712 F.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS:
pH: 12.4 0.5,

Densidad a 20°C 1.40 £ 0.5 gfem

Caolor: Amarillenta.

Forma fisica: Liguido pesado.

ormulacicn cualitativa:  Hidroxido alcalino
Agentes quelantes

Inhibidores de Corrosion

NOTA:

Las informacicnes contenidas en esta Ficha Técnica son a tiulo
orientative. Exisie a disposicion del ciente | correspondiente ficha
de seguridad. En case de intowicacion accidental lamar al Senvicio

Moo de Informacion Toxicologica. Tel (21) 582 04 20

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIOMAL

DETERGENTE
DESENGRASANTE

APLICACIONES:

Die amplic use en la Indusiria Laciea, BACTERCLOR NC
se recomienda en procesos de limpieza en circuitos
cerrados como instalaciones crdefiadoras de tubo,
cisternas de recogida, tuberias de llenado, llenadoras
de requesaon, pasterizadores. Ideal para la limpieza de
robots de ordefio que no aceptan la presencia de
clorados.

MODO DE EMFLEQ:

Se aplica por circulacicn o sistema CIP en régimen
turbulento en sentido contrario al uiilizado normalments
afin, de facilitar el arrastre de |a suciedad con la solucion
limpiadora en concentraciones del 0.5 al 1%
dependiendo de la suciedad a eliminar y el tipo de
aguas. Posteriormente realizar pases de aclarado hasta

obtener un agua de pH neutro.

PRECAUCIONES-MANIPULACION:

Mo ingerr. Confienen hidroxido potasico y sodico en
saolucian.Provoea quemaduras. Consérvarse bajo llave
y manténgase fuera del alcance de los nifios.En caso
de contacts con los ojos. lavense inmediata y
abundantzmente con agua y acldase a un médico.
Usense indumentaria ¥y guanies adecuados y

proteccionpara los ojosicara.
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NUTRISAN

Tanques de Leche

FRIO INDUSTRIAL

HAC TERCLOR
Fi1d

24 Kg.

\

MEMORIA DE CALIDAD:

Detergente de accion detergente-desinfectante
completamente exento de espuma especialmente formulado
para la detergencia convencional en circulacion, inmersian
y CIP en la industria alimentaria.

Indicado para la eliminacién de residucs grasos en materiales
y equipos, BACTERCLOR P 110 esta especialmente

formulado para suusc en aguasde 0-71°F

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS:
pH: 12 £ 0.5.

Densidad a 20°%C 1.10 £ 0.5 g.fom

Colaor: Amarillento.

Forma fisica: Liquido pesado.

Formulacian cualitativa:  Hidroxido alcalino
Hipoclorito Sodico
Agentes quelantes
Inhividores de Comosion

Poliacrilatos

NOTA:

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica sen a titulo
orientative. Existe a disposicion del chente la correspondente ficha
de seguridad. En caso de mtoxicacion accidental llamar al Servicio

Medico de Informacion Towicologica. Tel (81) 582 04 20.

FRODUCTO INDUSTRIAL. US0 PROFESIONAL

DETERGENTE ALCALINO
CLORADO

APLICACIONES:

De amplio usc en la Industria Lactea, BACTERCLOR P 110
se recomienda en procesos de limpieza en circuitos
cerrados como instalaciones ordefiadoras de tubo,
cisternas de recogida, tuberias da llenado, llenadoras de

requeson, pasterizadores.

MODO DE EMFLEO:

Se aplica por circulacion o sistema CIP en régimen
turbulento en sentido contrario al utilizads normalmente
a fin, de facilitar 2l arrastre de la suciedad con la solucian
impiadora en concentraciones del 0.5 al 1% dependiendo
de la suciedad a eliminar y el tipo de aguas.
Posteriormente realizar pases de aclarado hasia obtener

un agua de pH neutro.

PRECAUCIONES-MANIPULACION:

Mo ingerir. Contienen hidrdxido potasico e hipoclorito
sodico en solucién.Provoca quemaduras. Consérverse
bajo llave y mantengase fuera del alcance de los nifos.
En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y
abundantements con agua v acldase a un médico Usense
indwmentaria ¥ guantes adecuados v proteccion para los

ojosicara.
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NUTRISAN

Tanques de Leche

FRIO INDUSTRIAL

24 Kg.

\

MEMOCRIA DE CALIDAD:

Detergente de accion detergente-desinfectante
completamente exento de espuma especialmente formulado
para la detergencia convencional en circulacion, inmersian
y CIP en la industria alimentaria.

Indicado para la eliminacion de residuos grasos en materiales
y equipos, BACTERCLOR S 100 PLUS esta especialments

formulade para su usc en aguasde 0-70°F

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS:
pH: 13 £ 0.5.

Densidad a 20°C 1.20£ 0.5 g.fom

Caolor: Amarillento.

Farma fisica: Liguido pesado.

Formulacion cualitativa: Hidraxido alcalino
Hipoclorite Sadico
Agentes quelantes
Inhibidores de Comasion

Tensoactivos no idnicos

NOTA:

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica son a titulo
orientative. Existe a disposicion del chente |a correspondients ficha
de seguridad. En caso de niocacion accidental llamar al Sarvicio

Wedico de Informacién Toxicolagica. Tel (21) 582 04 20.

FRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL

DETERGENTE
ALCALINO CLORADO

APLICACIONES:

De amplio uso en la Industria Alimentaria,
BACTERCLOR 5 100 PLUS se recomienda en procesos
de limpieza en circuitos cerradas como instalaciones
ordefiadoras de tubo, cisternas de recogida, tuberias

de llenade, llenadoras de requeson, pasterizadores.

MODO DE EMFLEO:

Se aplica por circulacion o sistema CIP en régimen
turbulento en sentide contrario al utiizado normalments
a fin, de facilitar el arrastre de |a suciedad con la solucion
limpiadora en concentraciones del 0.5 al 1%
dependiendo de la suciedad a eliminar y el tipo de
aguas. Posteriormente realizar pases de aclarado hasia

obtener un agua de pH neutro.

PRECAUCIONES-MANIPULACION:

Mo ingerir. Contienen hidroxido e hipoclorito sadico en
solucion. Provoca quemaduras. Consérverse bajo llave
y manténgase fuera dal alcance de los nifios. En caso
de contacto con los ojes. lavense inmediata y
abundaniements con agua vy acudase a wn
médico. Usanse indumentaria y guantes adecuados y

profeccion para los ojosfcara.
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